»AAN
AR
AARARRAR
AARAAAD 5,\
PARAAARN AR

Mocdell n@[r’@m tadt~k|‘|m““at|sc

T AN St L P ’

F"ragest%\‘ e sca;w}pe Ruckschlusse ‘au»
dle. | I'éhungyam Belsprel S'Iii‘UJTTG, T
f l "% :‘:q‘f ' w : "a"lh 44 ‘ AJ.L

\hpp. I_uftremihalt’; 41
’e§ %ﬂ\ 12 J{UHHQA@23&“

Fes«\tluc,her F@Ch‘f‘

Amt fur Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie



Prozesse der stadtischen Warmeinsel

STUTTGART

Das Arbeitsgebiet Stadtklimatologie ist in Stuttgart ein traditionsreiches Tatigkeitsfeld.

1938 beschloss der Gemeinderat die Anstellung eines Meteorologen, um Untersuchungen Uber die klimatischen Verhaltnisse
Stuttgarts vornehmen zu lassen und ihre Beziehungen zum Stadtebau aufzuzeigen. Bereits damals wurde die Klimahygiene im
Stadtebau als Mittel zur Forderung und Erhaltung der Gesundheit der Stadtbewohner anerkannt.

%'

Erhiahte Absarption wan
Sonnenstrahlung durch
MWehrfachreflexion in
Strafenschiuchisn

.y

Erhdnte Absorphon van
Sonnenstraniung an
schwachrefleldieranden
Obertlachen = e

& | ]
L ]
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urbane
Rebungsschicht

Y

Feduktion der Bodenfeuchte und Evapotranspiration
durch wasserundurchlassige Oberflachen

Emission von i
anthropogener

Warme und

Luftschadstoffen ’,‘r—h— - -
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Strémungen durt:h . "
.-.....m."---. d|eBehauung "y,
y Emmm 'l
rhdhiang | D D |
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Erhdhung der gespeicherten Warme aufgrund

des hohen YWarmespeichernermanens vensendster
Baustoffe und durch die Erhdhung der Oberflache
infolge der Bebauung
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Entwicklung Extremtage STUTTGART ‘ ,Q”,

Sommertage und HeiRe Tage in Stuttgart Mitte
Messstation Schwabenzentrum

1997 - 2022
120 — . -
oSommertage (langjahriges Mittel 1961-1990) X
110 7 (Tmax > 25°C) 3 38 Sommertage 6 HeiReTage
100 mHeiRe Tage : - - . . 58
90 (Tmax > 30°C) P2 . &
78 79
80 76 z =E —T
70 66 pleigy 10 B = ez |||
Q 61 61 &1 2 62 =81 7 = |
g’ 60 11— 1 m = 57
- 52
50 - ¥ S|
-
40 5
30 { i | b g8 : s
s s 8
20 3 3| 3 s e | ; 13 @ 3
o b I HH I"
0

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Basis 30min-Mittelwerte, sonst Min'Max-Werte

Quelle: AfU Stuttgart, Abt. 36-4
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Baugesetzbuch STUTTGART | %r

Die Bauleitplédne sollen eine nachhaltige stéadtebauliche Ent- Bundesraumordnung (Raumordnerische Grundsatze, Leitlinien)
wicklung, ... gewahrleisten. Sie sollen dazu beitragen, ... den

Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch
in der Stadtentwicklung, zu fordern, ... . Hierzu soll die Landesentwicklungsplan
stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Malinahmen der
Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 Abs. 5)

Landschaftsrahmenprogramm

Regionalplan Landschaftsrahmenplan

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere zu
berucksichtigen:

a. die Auswirkungen auf ... Luft, Klima ... -
h. die Erhaltung der bestméglichen Luftqualitat ... Stadtentwicklungskonzept
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7)

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch ( Fléchennutzungslan SNE]
MaBRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch

durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel
dienen, Rechnung getragen werden. (§ 1a Abs. 5) ' Stadtebaulicher Rahmenplan, Stac'‘tebauliches Konzept

Stadtebauliche SanierungsmaRBnahmen bzw. Stadtumbau-

maBnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen Bebauungsplan (B-Pla Griinordnungsplan (GOP)
dazu beitragen, dass

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets
nach den allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz
und die Klimaanpassung ... entwickelt wird, ...

(§ 136 Abs. 4)

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung

Sonstige Satzungen

von Bevolkerung und Wirtschaft sowie den allgemeinen Anfor- Baugesuch
derungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung
angepasst wird, .. (§ 171a Abs. 3)

Quelle: Amt fur Stadtplanung und Wohnen, LHS Stuttgart
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Untersuchungsumfang (AUSZUG)

VDI 3785 Blatt 1 (2008)
Tab.1 Planungsstrukturen und Klima-Relevanz

STUTTGART

&y

m?&m Wi:r:dn- Windfeld | Flurwind K:m- K":,m' Bioklima h;glfatl-\o Iu\:’rinfn; Wl n d
Planungsraum « Stromungsfelder bzw. Windrichtung und -geschwindigkeit
At » Aussagen zur Durchstromung des Plangebiets und seiner
Umgebung; Einfluss auf die Windstromungen
. N ) ) ) . - *  Windkomfort
Kaltluft
o ot B + Kaltluftvolumenstromdichte, -schichtdicke, -geschwindigkeit im
Plangebiet und dessen Umgebung, Kaltluftverlust durch
Bebauung, Kaltluftpotential (Stromung / thermisch)
= . - . . . X . | = auch vertikal: zeitlicher Verlauf Bodeninversion fur
; entsprechendes Gebiet und Zusammenhang mit Kaltluft
| Facoermutmngspianing Thermische Belastung
* meteorologische Kenngrolien fur verschiedene Klimazeitraume:
zB Anzahl Hitzetage, Anzahl Sommertage
. . - = - . - _ | = Anzahl Tage mit starker Warmebelastung / Jahr im Plangebiet
und dessen Umgebung
e — * humanbiometeorologische Bewertung
* nachtliche Lufttemperatur; stadtische Warmeinsel
» Lufttemperatur, Strahlungstemperatur
B Baugesetzbuch, Anlage 1
2 e * Beschreibung und Bewertung der erheblichen
Umweltauswirkungen
eloiETY « Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen
TERouETs - . . . » . . - Umweltzustands (Basisszenario), voraussichtliche Entwicklung
4‘6:::%::“@[ des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung,
Bebauungsplan Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei
;-:wm::ngoﬂmsodounng . von Bedeutung o neutral, das heiBt, im Einzelfall von Bedeutung DurCthhrung der Planung
- von geringer Bedeutung --  ohne Bedeutung *}  Erdauterung siehe Text
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Vorgehensweise (AUSZUG) STUﬁ'GART

* mesoskalig — mikroskalig * prognostisch — diagnostisch * hydrostatisch und nicht-hydrostatisch * RANS - LES

Der Haupteinsatzbereich von mesoskaligen Modellen liegt in der Beschreibung von regionalen durch die topographische und thermische Situation verursachten Windverhaltnissen wie auch
Kaltluftabflissen und die Ausbreitung von Luftschadstoffen. Beispiele fiir mesoskalige Modelle im Bereich der Gelénde- und Stadtklimatologie sind: FITNAH (GROSS, 1991), METRAS
(SCHLUNZEN, 1988,1990), PROWIMO (Flassak 2016, 2018) .

Gangige Kaltluftabflussmodelle sind beispielsweise das Modell KALM (SCHADLER, LOHMEYER 1996) oder das Modell KLAM_21 der Deutschen Wetterdiensts (DWD). Hier ist in erster Linie darauf
zu achten, dass alle relevanten Kaltlufteinzugsgebiete im Modellgebiet berticksichtigt sind, um maoglichst realistische Ergebnisse zu erzielen.

Zur Untersuchung von Stromungsverhaltnissen und Ausbreitungen von Luftbeimengungen im lokalen Bereich eignet sich die Basisversion des 3-dimensionalen mikroskaligen urbanen Klimamodells
MUKLIMO_3 des Deutschen Wetterdienstes (SIEVERS, 1990). Die Thermodynamikversion eignet sich sowohl zur Untersuchung klimatischer Auswirkungen infolge Flachennutzungsanderungen, als
auch zur Klimaanalyse ganzer Stadte.

Das mikroskalige Modell ENVI-met (Bruse) ermdglicht die numerische Betrachtung von urbanen Strukturen als gesamtheitlichen Wirkungskomplex unter besonderer Berlcksichtigung der
kleinskaligen Umweltgestaltung wie Gebaudestrukturen, StralRen- und Gebaudebegriinungen oder verschiedenen Versiegelungsmaterialien.

Die Anwendung des Modells RayMan (MATZARAKIS et al., 2000; MATZARAKIS u. MAYER, 2000) eignet sich fur die Erarbeitung von Bioklimakarten oder vergleichbaren Kartendarstellungen sowie
fir die human-biometeorologische Bewertung von planungsbedingten Anderungen der mikroklimatischen Bedingungen.

Das diagnostische Programmsystem AUSTAL2000 zur Ausbreitungsrechnung von Schadstoffen in der Atmosphéare wurde im Rahmen der Novellierung der TA Luft erstellt und steht kostenfrei zur
Verfligung. Bei Fragestellungen in komplexerer Topographie wird dabei oftmals auf das Lagrange’sches Partikelmodell LASAT (JANICKE, 1996; VDI-Richtlinie 3945 BI.3, 2000) zurtickgegriffen, das
die Mdglichkeit bietet, das Gelande und dessen Einfluss explizit zur berlicksichtigen.

Fir die Bewertung verkehrsbedingter Immissionen wurde im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg das Screeningmodell STREET (PFEIFER et. al., 1996; VDI-RICHTLINIE 3782 BI.
8, www.kttumwelt.com ) entwickelt. Fir die Berechnung der Schadstoffbelastung fir einzelne StraRenabschnitte oder auch fiir StralRennetze wird haufiger auf die Screeningmodelle PROKAS
(BOSINGER, 1996; VDI-RICHTLINIE 3782 BI.8) oder IMMIS (IVU Umwelt) zuriickgegriffen.

Mikroskalige Modelle sind in der Lage, die einzelnen Baukdrper detailliert darzustellen und Prozesse an einzelnen Gebauden oder sogar Gebaudeteilen zu betrachten. Das Programm MISKAM
(EICHHORN, 2010; VDI-RICHTLINIE 3782 BI.8) ist einer der anspruchsvollsten Vertreter einer ganzen Reihe mikroskaliger Modelle. MISKAM ist ein dreidimensionales Strémungs- und
Ausbreitungsmodell zur kleinrdumigen Prognose von Windverteilungen und Immissionskonzentrationen in Stral3en bis hin zu Stadtteilen. Auch das Modell ABC berechnet fiir eine vorgegebene
meteorologische Anstromsituation (Windrichtung, Windgeschwindigkeit) die Wirkung von Gebaudehindernissen auf das Stromungsfeld.

Bisher gibt es jedoch kein Modell, das alle planungsrelevanten Fragestellungen I6sen kann, so dass jeweils eine dem Problem angemessene Auswahl erforderlich ist und zwar unter den
physikalischen, numerischen und empirisch-statistischen Modellen, ABER:

Im Rahmen der BMBF-FérdermalRnahme ,Stadtklima im Wandel“ wurde ein neues, innovatives Stadtklimamodell entwickelt. Mithilfe des hochauflésenden Modells kénnen fachibergreifende
Analysen zur Bewertung des Stadtklimas und der Luftreinhaltung durchgefiihrt werden. Dartber hinaus findet das Modell auch in anderen Bereichen, wie Wolkenphysik, Windenergie und

Gebirgsmeteorologie Anwendung. PALM-4U basiert auf dem hoch-parallelisierten Large-Eddy Simulation (LES) Model PALM der Universitat Hannover (https://palm.muk.uni-
hannover.de/trac/wiki/palm4u).

... => s.a. Stadtebauliche Klimafibel Baden-Wiirttemberg, 2012
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Grundlagen

Luftschadstoff—
modellierung

Digitales Hohenmodell

|Raumliche

Tracergasversuche

Nachbarschaftsverband Stuttgart

KLIMAATLAS

Kllmauntersud'lung fiir den Nachbarschaftsverband
Stuttgant und angrenzende Teile der Region Stutigart

Klimaatlas Region Stuttgart

STUTTGART | &

Fesselballon-
sondierung

Region Klimahinweiskarte

BMBF-ReglIKlim-Projekt: ,ISAP —
Integrative stadt-regionale

Anpassungsstrategien in einer
polyzentrischen Wachstums-
region: Modellregion — Region

Stuttgart”

Windfeldmodellierung, KaItqutS|muIat|on
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Kllmaanalyse und PIanungshlnswelskarte

IR Thermographie

Fotos/Quellen: Amt fur Umweltschutz, LHS Stuttgart
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Mittlere jahrliche Windgeschwindigkeit

STUTTGART |

tadtkreis St

)

ca. 36% der
Flache
<2,5m/s

a 25 & 10 15

e — lometer

Klimaatlas
Region Stuttgart

Klimakarte LUBW

indgeschwindigkeit

rgestellt ist die mittlere
ndgeschwindigkeit 10 m
er Grund.

zUgszeitraum 1981 - 2000

Windgeschwindigksit
mis

=15
CJ18-20
125

Bl 2s- 30
WG -35

Bl 6-40
Bl:t-45

B :i5-50
-50

— Fl55E
w Regionsgrenze
= = Kreisgrenze

Datengrundlage:

Daten zum Klima;

Klimaatias Baden-wilittemberg

2 Deutscher Wetterdienst und LUBWY
Land It fidr Urivescht, M

und Maturschutz, 2006.

DHM, Yerazltungsgrenzen, Flisse:
“erband Region Stuttgart, 2005,
Kartagraphie:

Dipl-Geogr, Heide Esswein, 2007,

Verband Region
Stuttgart
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Windfeld (1) STUﬁGART '&f

Wettbewerbsgebiet Rosenstein, Starkewindrosen an verschiedenen Punkten des Entwicklungsgebiets;

hach Amt fr Stadiplanung und Wohnen. 2018 rot: Umrandung des Plangebiets Stuttgart Rosenstein

Legende:
77 -
d Transformationsflachen

X:3514182 m
100 m

: 1.8 mis

LLL L

E Wettbewerbsgebiet Rosenstein

_ synth. WR mit KL
Y : 5405214 m
X: 3513469 m

:10.0 m, 0.

h
v

Starkewindrose
——kleiner 1.4 m/s
==1.4 bis 2.3 m/s
=2 4 bis 3.8 m/s
J 3.9 bis 6.9 m/s
w7 (0 bis 10 m/s
- CJgroBer 10 més

Quelle: Stadtklimainformationssystem ,Stadtklima 21, 2008
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Windfeld (2)

»  Durchsetzung Wind von oben nach unten

» In gewisser Hohe nahezu ungestortes
Windfeld, innerhalb Grenzschicht nimmt
Reibung zu und damit Windgeschwindig-
keit ab, versiegt nahe Erdboden ganz

»  Reibungskraft abhangig von Oberflachen-
beschaffenheit (Orographie, Land-
nutzung, Gebaude, ...)

»  Mathematische Beschreibung durch
logarithmisches Windprofil

»  Rauhigkeit (Hindernisstruktur (Hohe,
Form, Abstande))

»  Verdrangungshohe (Verdrangung nach

oben durch erzwungenes Uberstrémen)

Neue Referenzgroflie (Grundbebauung): nahezu
um ein Drittel reduzierte jahresmittlere Windge-
schwindigkeit (Ausgang 1,8 ms™)

unter Beruicksichtigung der Hochpunkte:
zudem Geschwindigkeitsreduzierung von
nahezu 40% (deutliche Reduzierung)

Amt fur Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie
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Vertikales Windprofil Uber Stadtkern/Stadt, Stadtrand/Vorstadt
und Freiland/offenes Land
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Quelle: Robel F., Hoffmann U., Riekert A. (1978): Daten und Aussagen zum Stadtklima von Stuttgart auf der Grundlage der Infrarot-
Thermographie. Beitrage zur Stadtentwicklung Nr. 15, LHS
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Standortkonzept ,Hochhauser in Stuttgart® (Auszug) STUﬁ'GART

Der FNP 2010 enthalt erstmals auch eine Aussage zur S AP

[t |
3. Dimension der Hohenentwicklung.
Auf der Grundlage des Hochhaus-Gutachtens von Prof. Stracke aus dem Jahr
1993 wurde vom Stadtplanungsamt ein Standortkonzept ,Hochhduser in Stuttgart*
ausgearbeitet, das als generelle Leitlinie fir die Bauhdhenentwicklung im
Stadtgebiet dem FNP 2010 zugrunde gelegt wird.

> Zone 1: Schutzzone

Tabuflachen fur Hochhauser aufgrund der topogra-
phischen, stadtklimatischen und stadtgestalterischen
Randbedingungen.

Keine Neuprofilierung der Stadtsilhouette .... in allen
Bereichen, die eine wesentliche Funktion fur das
Stadtklima haben (Hauptluftleitbahnen entsprechend
Klimaatlas).

Neuprofilierung nur, wenn [...] Auswirkungen auf das
Stadtklima kompensierbar sind.

> Zone 2: Untersuchungsbereich

Bau hoherer Hauser bei Berucksichtigung der Umwelt-
und Sozialvertraglichkeit grundsatzlich moglich; in
jedem Fall stadtebauliche und klimatologische Einzel-
prufung erforderlich).

APPELL AN ALLE BETEILIGTEN!

Tabufldchen fur
Neuprofilierung

2 ‘ %//////% EZJ?H:rfuchungsbereiche -
:‘“,31%: .

- ,_%’ﬂunonhohbll —0®—— S-Bahn

S,  ———+— Stadtbahn/StraBenbahn
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Kaltluft — ausgepragte Phase STUTTGART a’y

Kaltluftvolumen-
stromdichte
— 50 m*(ms)

= 25me(ms)

© 10 m¥(ms)
54

Quelle: Klimaatlas Region Stuttgart, 2008

Amt fir Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie , R A R F 55



Flachennutzungsplan, Mallhahme: Durchluftung STUﬁ'GART ’ﬁ'

Gebiet ,STEP* Unterer Grund Stuttgart-Vaihingen:
Erzielte Veranderung der vorgesehenen Darstellung
als gemischte Bauflache in Grinflache.

Bauflachen

Gemischte Bauflache Verwaltung

(GR| Sonstige Grinflache mit Angabe der
der Zweckbestimmung, z.B. Waldheim

= 88  Grinkorridor/Griinvernetzungen durch

Siedlungsbereiche

Fotos: LHS Stuttgart
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~ STUTTGART ‘

g ~ Qualitatsbereich 1
EEEEEEE Kaltluftbahn
" Griinzusammenhang

- Qualitsbereich 2
[ Baugebiet — Klimarelevanz hoch

| Baugebiet — Klimarelevanz mittel

gart

‘'ohnen, LHS Stutt

MaBnahme
BN Bebauungsplananderungen

Stuttgart: Normenkontrollantrage gegen
Bebauungsplan "Oberer Hasenberg/Nordhang,
Stgt. 230 erfolglos; Einschrankung bisheriger
Baurechte zur Bewahrung des Stadtklimas gemaf
Rahmenplan "Halbhdhenlage" rechtmaRig

Verwaltungsgerichtshof Baden-Wurttemberg,
18.12.2014

...Baurechte nur aus gewichtigen stadtebaulichen
Allgemeinwohigrinden eingeschrankt werden. Ein
solcher gewichtiger Belang des allgemeinen
Wohls sei die Bewahrung des Stadtklimas der
Landeshauptstadt Stuttgart. Die Antragsgegnerin
habe sich gerade wegen des durch Windarmut und
mangelnde Durchluftung gepragten Klimas der
Landeshauptstadt Stuttgart und wegen
klimatischer Beeintrachtigungen der Hanglagen fur
ein Planungskonzept entscheiden durfen, das die
Festsetzung privater Grunflachen auf ehemals
uberbaubaren Flachen rechtfertige...
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Beispiel Stuttgart Rosenstein STUTTGART ’%’

Wettbewerbsgebiet Rosenstein, . .
nach Amt fiir Stadtplanung und Wohnen, 2018 Relevanz fu r das Plangeblet

-Legende:
ﬁ Transformationsflachen

|q Wettbewerbsgebiet Rosenstein

Quelle: LHS

Gebiet B
Anteil Volumenstromdichte > Grundbebauung:
_ Reduktion im Gesamtquerschnitt um 10%
> Plangebiet 30% (Anfangsphase Kaltluft ab 35%)
> Schlossgarten 70% >

~__ Volumenstromdichte als entsprechend
- eemn s = Pfeillange normierter Anteil in Ist-
* Situation; hell: Anfangsphase / dunkel:
{ ausgepragte Phase
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Windkomfort

Wettbewerbsgebiet Rosenstein,

STUTTGART

Untersuchungsgebiet Stuttgart Rosenstein C1,

nach Amt fiir Stadtplanung und Wohnen, 2018 static driver onne Baume / Einheiten in Gridpunkten nach Henning, 2021
S G P BB SN child domain parent domain
3001
Legende
2007 Gebaude
o Vegetation
Pavement
Wasserflache
e 5% 100
%% | egende:
VA Transformationsflachen
w 01
P:‘ Wettbewerbsgebiet Rosenstein 300 0 50 100 150
\ F i P2 i & X
Windkomfort im E rgeanSka rte

Untersuchungsgebiet in
Stuttgart Rosenstein
(liberarbeitet)

Legende

Winkemfort Stuttgart
== Gebdude

Erduterung:

Dargestellt ist der Windkomfort im
Untersuchungsgebiet Stuttgart
Rasenstein mit den
Windkomiortbereichen A-0.

eten dier Stack Stumgart

}, Ergebn sse dor
eitet mit R
UTM 32N (EPSG: 25832)

eferenzsystem:
10.05.2021

nach Henning, 2021
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Herausforderung Hitzelastung

Mittlere jahrliche Anzahl an
Tagen mit starker Warmebelastung,
Gefuhlte Temperatur max = 32°C

' bewaldete Kuppenlagen <5
freie Kuppenlagen < 20

Innenstadt, Neckartal 25 — 30

ortlich > 40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Anzahl Tage / Jahr

Quelle: DWD, 2017

Amt fur Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie

o i 3 P
+' bewaldete Kuppenlagen 5 — 20
. freie Kuppenlagen 20 — 40

| Innenstadt, Neckartal 40 — 60
ortlich 50 - 70

-

75. Perzentil
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Beispiel NeckarPark (1) STUTTGART ‘ '&'

STADTARCHIV

PLATZE => v.A. MARGA-VON-ETZDORF-PLATZ
=> VERANSTALTUNGEN, BOULE-FELD, BAUME,
BRUNNEN

ATTRAKTIVE FREIFLACHEN =>
VEIELBRUNNENPARK MIT 9000 m?

REGENWASSER-MANAGEMENT UND
KLEINKLIMA!!

ZOLLAMT-AREAL =>
KULTURQUARTIER, STADTTEILHAUS
KULTURINSEL

BILDUNGSQUARTIER =>
GANZTAGESGRUNDSCHULE,
SPORTHALLE, KITA, :
VOLKSHOCHSCHULE 6 : . ev#
AA VA A\"‘
T g v&év é‘o,ev ¢6
UMWELTFREUNDLICHE MOBILITAT => QUARTIERSGARAGE ETC. ?‘? x%vﬁ“w *
NACHHALTIGE ENERGIEVERSORGUNG => ABWASSER ALS

HAU PTWARMEQUELLE ETC. Quelle: Amt fiur Stadtplanung und Wohnen
Fotos: Thomas Wagner, Stadt Stuttgart; Zooey Braun Fotografie, Stuttgart; Fotografie Christina Katzenberg, Ostfildern

Amt fur Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie
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Beispiel NeckarPark (2) STUTTGART ‘ fasr

3D-Modell des Untersuchungsgebiets nur mit Bebauung (oben) bzw. mit Begrinungsmafnahmen (unten)

Gabauda
3 Asphal
B Lehmboden
0 Kurzes Grass
I Fluss
& Baum

Quelle: LHS
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Beispiel NeckarPark (3) STUTTGART 'S’

516000 516500 517000
L ! h

Dit. T2{K)  Simulationen mit ENVI-met:

. ovaude Differenz der Lufttemperatur von

01-02 10 bis 16 Uhr
[ o02-03
B -03

5405000
1
T
5405000

A

5404500
1
T
5404500

516000 516500 517000
L ! h

piff. PET(K) Simulationen mit ENVI-met:
Bl Genzude  Differenz der PET um 14 Uhr

<3
3-6
[e-9
B e-12
3 = Setup:
Simulationstag 25 Jul 19
Simulationsbeginn: 0 Uhr MEZ
Simulationsdauer 48 h
Modeligittergrofie 3x3m
m. Windgeschwindigkeit (min/max) 1,5 mis (0/5,7 m/s)
Windrichtung (um 10-16 Uhr/14 Uhr/
4 Uhr) NO-SO/ NO/SO
N m Temperatur (min/max) 30,4 °C (21,9/38,2)
g g A anfangliche Bodentemperatur 19,8°C
*E" ‘% Bodenfeuchtigkeit (0-20 cm /20-50 65 %/70%/75 %/T5%
cm/50-200 cm/unter 200 cm)
516000 516500 517000
U_ 55_ 130 260 380 520
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Offentlicher Raum: Sanierung Schiitzenplatz

Stuttgart, Schiitzenplatz
heiBer Sommertag
27.8. 2016, 10-16 MEZ
z = 1.5 m Hahe i. Gr.

PET Differenz

I unter 0.0 °C
I oo0bist5eC
[ 1sbis3oec
[ z.0bis4.5°C
[ 45bis6oec
[ s0bis?.5°C
[ 7sbiss.occ
I 0.0bis10.5°C
I 105bis12.0°C
[ aber12.0°C

Min: 0.0 °C
Max: 13.6 °C

Amt fur Umweltschutz Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie

Quelle: LHS, Silumation mit ENVI-met

Quelle: LHS
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Rahmenplan Talgrund West

Rahmenplan Anllage 1
Talgrund West

Fortschreibung 2020

il

STUTTGART

Landeshauptstadt Stuttgart
At for Stadtplanung und Wohnen

| | jamme)\q\ )\

AT

nachhe(
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Blau — grine Konzepte

.. STUTTGART
@™® INTERESS-I

BMBF-Leitinitiative Zukunftsstadt:
»INTERESS-I: Integrierte Strategien zur

Starkung Blau-Griiner Infrastrukturen® Gutes Klima fur die Zukunftsstadt
(https://www.interess-i.net/) :|'|_|T|U . J3 rmcsceersmic | Universitit Stuttgart sl | |

STUTTGART | &  Spor o FrankeurravMan %!;!é
Beispiel Stuttgart Rosenstein, g
Impuls vor Ort:

— T Bk
Al

»  Zwei Containermodule mit
Speicher, Bodenfilter und
Technikraum

»  Retentionszisterne fur
Niederschlagswasser

>  Vertikalbegriinungs-systeme \ -_ e Bewﬁsferungsvyasse:_

»  Wasserressourcen: o< ] SR \ - el . 2
Grauwasser (Dusche, i , £ e — W i ;_ T
Handwaschbecken), i\ I - Wt u € e

Regenwasser

Bewasserungstank

: Bodenfilte a
- oy ' e

Regenwasserzisterne o il il

Foto: Eisenberg, 2020
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STUTTGART | &

Empfehlung: VDI-RL 3785/1, 3787/1, 3787/2, 3787/3, 3787/4, 3787/5, 3787/8, 3787/9 etc., DIN ISO/TS 14092
Ausblick: VDI-RL 3787/voraussichtlich 12: ,Visualisierung klimatischer Analysen und Ergebnisse*”

Besten Dank!

www.stadtklima-stuttgart.de
Silke.Drautz@stuttgart.de
0711/216-88658

Fotos: LHS X X S U : R S ’i’Fﬁ‘to:;B'éjrnd Kam_meker, fnp.de
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